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建具の仕様 製品名 開閉形式 ガラスの仕様 サイズ 型番 性能区分 備考

樹脂 インプラス 引違い（H） 真空ガラス 大（L） 003NPSHGEAL A

樹脂 インプラス 引違い（H） 真空ガラス 中（M） 003NPSHGEAM A

樹脂 インプラス 引違い（H） 真空ガラス 小（S） 003NPSHGEAS A

樹脂 インプラス 引違い（H） 複層ガラス（ガラス熱貫流率2.5以下） 大（L） 003NPSHP7AL A

樹脂 インプラス 引違い（H） 複層ガラス（ガラス熱貫流率2.5以下） 中（M） 003NPSHP7AM A

樹脂 インプラス 引違い（H） 複層ガラス（ガラス熱貫流率2.5以下） 小（S） 003NPSHP7AS A

樹脂 インプラス 引違い（H） 複層ガラス 大（L） 003NPSHGGBL B

樹脂 インプラス 引違い（H） 複層ガラス 中（M） 003NPSHGGBM B

樹脂 インプラス 引違い（H） 複層ガラス 小（S） 003NPSHGGBS B

樹脂 インプラス 引違い（H） 単板ガラス 大（L） 003NPSHGHCL C

樹脂 インプラス 引違い（H） 単板ガラス 中（M） 003NPSHGHCM C

樹脂 インプラス 引違い（H） 単板ガラス 小（S） 003NPSHGHCS C

樹脂 インプラス 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（真空ガラス） 大（L） 003NPSHR9bL b

樹脂 インプラス 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（真空ガラス） 中（M） 003NPSHR9bM b

樹脂 インプラス 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（真空ガラス） 小（S） 003NPSHR9bS b

樹脂 インプラス 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（Low-E複層ガラス） 大（L） 003NPSHR7bL b

樹脂 インプラス 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（Low-E複層ガラス） 中（M） 003NPSHR7bM b

樹脂 インプラス 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（Low-E複層ガラス） 小（S） 003NPSHR7bS b

樹脂 インプラス 開き（T） 真空ガラス 中（M） 003NPSTGEAM A

樹脂 インプラス 開き（T） 真空ガラス 小（S） 003NPSTGEAS A

樹脂 インプラス 開き（T） 複層ガラス（ガラス熱貫流率2.3以下） 中（M） 003NPSTP5AM A

樹脂 インプラス 開き（T） 複層ガラス（ガラス熱貫流率2.3以下） 小（S） 003NPSTP5AS A

樹脂 インプラス 開き（T） 複層ガラス 中（M） 003NPSTGGBM B

樹脂 インプラス 開き（T） 複層ガラス 小（S） 003NPSTGGBS B

樹脂 インプラス 開き（T） 単板ガラス 中（M） 003NPSTGHCM C

樹脂 インプラス 開き（T） 単板ガラス 小（S） 003NPSTGHCS C

樹脂 インプラス 開き（T） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（真空ガラス） 中（M） 003NPSTR9bM b

樹脂 インプラス 開き（T） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（真空ガラス） 小（S） 003NPSTR9bS b

樹脂 インプラス 開き（T） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（Low-E複層ガラス） 中（M） 003NPSTR7bM b

樹脂 インプラス 開き（T） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（Low-E複層ガラス） 小（S） 003NPSTR7bS b

樹脂 インプラス FIX（F） 真空ガラス 大（L） 003NPSFGEAL A

樹脂 インプラス FIX（F） 真空ガラス 中（M） 003NPSFGEAM A

樹脂 インプラス FIX（F） 真空ガラス 小（S） 003NPSFGEAS A

樹脂 インプラス FIX（F） 複層ガラス（ガラス熱貫流率2.3以下） 大（L） 003NPSFP5AL A

樹脂 インプラス FIX（F） 複層ガラス（ガラス熱貫流率2.3以下） 中（M） 003NPSFP5AM A

樹脂 インプラス FIX（F） 複層ガラス（ガラス熱貫流率2.3以下） 小（S） 003NPSFP5AS A

樹脂 インプラス FIX（F） 複層ガラス 大（L） 003NPSFGGBL B

樹脂 インプラス FIX（F） 複層ガラス 中（M） 003NPSFGGBM B

樹脂 インプラス FIX（F） 複層ガラス 小（S） 003NPSFGGBS B

性能区分と開口部の熱貫流率または日射熱取得率の対応表

ガラスの日射熱取得率

1.9以下 1.9超2.3以下 2.3超2.9以下 0.65以下※

性能区分 A B C b

※内窓ガラス単独の日射熱取得率は0.70以下

基準
開口部の熱貫流率 W/(㎡・K)
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性能区分と開口部の熱貫流率または日射熱取得率の対応表

ガラスの日射熱取得率

1.9以下 1.9超2.3以下 2.3超2.9以下 0.65以下※

性能区分 A B C b

※内窓ガラス単独の日射熱取得率は0.70以下

基準
開口部の熱貫流率 W/(㎡・K)

樹脂 インプラス FIX（F） 単板ガラス 大（L） 003NPSFGHCL C

樹脂 インプラス FIX（F） 単板ガラス 中（M） 003NPSFGHCM C

樹脂 インプラス FIX（F） 単板ガラス 小（S） 003NPSFGHCS C

樹脂 インプラス FIX（F） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（真空ガラス） 大（L） 003NPSFR9bL b

樹脂 インプラス FIX（F） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（真空ガラス） 中（M） 003NPSFR9bM b

樹脂 インプラス FIX（F） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（真空ガラス） 小（S） 003NPSFR9bS b

樹脂 インプラス FIX（F） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（Low-E複層ガラス） 大（L） 003NPSFR7bL b

樹脂 インプラス FIX（F） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（Low-E複層ガラス） 中（M） 003NPSFR7bM b

樹脂 インプラス FIX（F） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（Low-E複層ガラス） 小（S） 003NPSFR7bS b

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 真空ガラス 大（L） 003NPRHGEAL A

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 真空ガラス 中（M） 003NPRHGEAM A

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 真空ガラス 小（S） 003NPRHGEAS A

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 複層ガラス（ガラス熱貫流率2.4以下） 大（L） 003NPRHP6AL A

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 複層ガラス（ガラス熱貫流率2.4以下） 中（M） 003NPRHP6AM A

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 複層ガラス（ガラス熱貫流率2.4以下） 小（S） 003NPRHP6AS A

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 複層ガラス 大（L） 003NPRHGGBL B

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 複層ガラス 中（M） 003NPRHGGBM B

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 複層ガラス 小（S） 003NPRHGGBS B

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（真空ガラス） 大（L） 003NPRHR9bL b

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（真空ガラス） 中（M） 003NPRHR9bM b

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（真空ガラス） 小（S） 003NPRHR9bS b

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（Low-E複層ガラス） 大（L） 003NPRHR7bL b

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（Low-E複層ガラス） 中（M） 003NPRHR7bM b

樹脂 インプラス for Renovation 引違い（H） 内窓のガラス日射熱取得率0.70以下（Low-E複層ガラス） 小（S） 003NPRHR7bS b
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